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Optimaler Korrosions- / Oberflachenschutz
Eine hochwertige Pulverbeschichtung schiitzt die Aluminiumprofile vor mechanischer Beschadigung. Alle

Verbindungs- und Einbauteile bestehen aus Edelstahl und Aluminium.
Eine farbliche Absetzung durch den Einsatz mehrerer RAL-Farben gibt den Architekten mehr Gestaltungsspielraum.

Integrierte Entwasserung \« )

Das Entwasserungssystem ist in die Aluminiumplattform integriert. Die Plattform dient gleichzeitig als
Entwasserungsrinne, das Wasser wird tUber ein Fallrohr (ebenfalls aus Aluminium) abgefihrt.
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QUALITAT DIE SICH AUSZAHLT

DIA-NORM GmbH
Kostengunstiges Nachriisten Rennbahnstralle 86
Durch den Einsatz von Aluminium - Gleitankern, bzw. Auflagekonsolen (2-gestiitzte Balkone) ist der Nachtragliche DRSS [ZEH A
Anbau auch nach Abschluss der Fassadensanierung kein Problem und ohne Ausbesserungsarbeiten an der Fassade Tel +49 30 47300510
maoglich.

Fax +49 30 47300530

www.dia-norm.de



SYSTEMVARIANTEN

+ VORSTELLBALKONE AUF 4 STUTZEN.

« ZWEIGESTUTZTE ANBAUBALKONE

« ABGEHANGTE BALKONE

Geschaftsfuhrer

Karsten Schmidt

Tel. +49 172 3566123

Email: service@ dia-norm.de

KUNDENLOSUNGEN
Unser Balkonsystem wird individuell auf lhre Wiinsche
zugeschnitten.  Verschieden Profillésungen und
Gelandervarianten ermoglichen eine individuelle
Gestaltung.

Von der Produktberatung, Uber die Abriss- und
Grindungsarbeiten bis hin zur Fertigstellung der
Balkone, erhalten Sie die komplette Leistung aus einer
Hand.

Eine priffahige Statik fir die Konstruktion und die
Fundamente, sowie Werkzeichnungen gehdren
selbstverstandlich zum Leistungsumfang.

BALKONDEMONTAGE

Auch fir den sauberen und erschitterungsfreien
Ruckbau alter Bestandsbalkone sind wir lhr
Ansprechpartner.

ARCHITEKTENLEISTUNG

Auf Wunsch vermitteln wir bundesweit die komplette
Architektenleistung, sodass fir Sie keinerlei
Behodrdengange erforderlich sind. Vor allem fir
Privatkunden ist dies eine hilfreiche Dienstleistung.




